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1. Ідентифікація хімічної продукції та виробника 
1.1 Ідентифікація продукції 
Найменування продукції «Miks color» Лак ПФ-170  
Коди продукції    Код УКТ ЗЕД – 3208; код ДКПП 20.30.12-29.00  
1.2 Рекомендована сфера застосування продукції та обмеження щодо 
застосування 
Сфера застосування  Для захисно-декоративного покриття металевих та 

інших поверхонь 
1.3 Ідентифікація виробника 
Виробник ТОВ «КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА» 

18030,  м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 3, Україна 
Тел. +38 (0472) 71-28-81 

1.4  Телефон  для экстренной связи 
Номер телефона   У разі виникнення небезпеки для здоров'я звернутися 

до сімейного або чергового лікаря. У разі небезпеки для 
життя дзвонити за тел. 103. 
додаткова інформація 
за тел. +38 (0472) 71-28-81. 

Відповідальна особа Гак Вікторія,  e-mail: Viktoriia.Hak@kansai-helios.ua 
 

2. Ідентифікація небезпеки 
2.1 Класифікація речовини та суміші 
Категорії небезпеки: Легкозаймиста рідина - 3. 

Пари розчинників, що входять до складу лаку, 
подразнюють слизові оболонки очей, дихальних 
шляхів і шкірні покриви. 

 

2.2 Елементи маркування за Регламентом ЄС 1272/2008 
 

          
 
Сигнальне слово Обережно 
Містить: Суміш ізомерів ксилолу, уайт-спірит (нефрас С4 155/200); 
Фрази небезпеки (Н-фрази) H226 – Легкозаймиста рідина та її пари 

Н 332 - Шкідливо при вдиханні 



           
  

 

 
  

 

Н 315 - Дратує шкіру 
Н 317 - Може спричинити алергічну рекцію на шкірі. 
Н 304 - Смертельно при ковтанні та подальшому 
надходженні в дихальні шляхи 
Н 372 - Викликає пошкодження органів при тривалому чи 
багаторазовому впливі 

Попереджувальні фрази 
(Р-фрази) 

P102 - Зберігати у недоступному для дітей місці. 
P210 - Берегти від джерел займання, тепла, іскор, 
відкритого вогню. - Не курити. 
P261 - Уникати вдихання 
пилу/диму/газу/туману/пари/аерозолів. 
P271 - Використовувати на відкритому повітрі або у добре 
вентильованому місці. 
P501 - Утилізувати вміст у контейнері для небезпечних 
відходів 

2.3 Інші види небезпек Лак містить органічні розчинники 
 
3. СКЛАД (інформація про компоненти) 
3.2 Суміші 
Хімічний склад: Лак алкідний напівфабрикатний, розчинник, цільові 

добавки 
Містить наступні компоненти: 
 
Найменування компоненту Вміст, % CAS 

EINECS 
Індекс ЄС 

REACH реєстр. номер 

Класифікація  
(Регламент (ЄС) 

1272/2008) 

Диметилбензол (суміш ізомерів 
ксилолу) 

3-5 1330-20-7 
215-535-7 

601-022-00-9 
01-2119488216-хххх 

ЛЗР  3                        Н 226 
Гостр. токсичність 4   Н332 
Гостр. токсичність 4   Н 312 
Подр. шкіри 2             Н 315 

 Нафта з низькою температурою 
кипіння невизначена (уайт-спірит) 

37-40 8052-41-3 
232-489-3 

649-345-00-4 
- 

Канц. 1В                      Н 350 
Мутаг. 1В                    Н 340 
Аспір.1                       Н 304 
СТОМ-ХВ 1                 Н 372 

 
4. Заходи першої допомоги 
4.1 Опис заходів щодо надання першої допомоги 
При надмірному вдиханні У разі виникнення будь-яких симптомів 

вивести/винести потерпілого на свіже повітря 
При попаданні на шкіру  Зняти забруднений одяг. Вимити шкіру великою 

кількістю води. 
При ковтанні Не їсти. Промити рот водою. Не викликати блювання. 
При попаданні в очі Промити великою кількістю води. 
4.2 Найбільш гостро виражені симптоми внаслідок дії хімічної продукції 
При надмірному вдиханні  Подразнення органів дихання, кашель, чхання, головний 

біль 
При попаданні на шкіру  Тривалий вплив (контакт) з продуктом призводить до 

втрати жиру в шкірі, що може спричинити запалення 
шкіри. 

При ковтанні У чутливих людей можуть виникнути нудота, блювання 
та діарея. 

При попаданні в очі  Почервоніння, сльозотеча та подразнення у чутливих 
людей. 
 



           
  

 

 
  

 

 
4.3 Необхідність екстреної медичної допомоги та наявність уповільнених 
негативних наслідків для здоров'я 
 Немає відомостей 

 
 
 

5. Заходи пожежної безпеки 
5.1 Засоби пожежогасіння 
Рекомендовані засоби 
гасіння пожежі: 

Пісок, кошма, вогнегасники порошкові та вуглекислотні, 
піна хімічна або повітряно-механічна із стаційних джерел. 

Непридатні засоби гасіння 
пожежі 

Компактні струмені води за винятком тих випадків, коли 
використовуються тільки для охолодження ємностей із 
займистими продуктами. Усунути всі джерела спалаху: 
вогонь, сигарета, іскріння інструментів та обладнання. 
Тара з продуктом має бути щільно закритою. 

5.2 Особливі фактори небезпеки, які можуть бути спричинені хімічною продукцією 
Спеціальні методи гасіння 
пожежі 

Гасіння у напрямку вітру з безпечної відстані. Ємності з 
продуктом охолоджувати струменем води, запобігти витоку 
продукту та перемістити його на безпечне місце. При 
пожежі можуть виникнути гази та густий дим, шкідливі для 
організму. Рекомендується використовувати захисну маску 
з фільтром A. 

5.3 Рекомендації для пожежників 
Спеціальне спорядження 
для захисту пожежників 

Окремі вогнегасники зі стисненим повітрям, протипожежне 
спорядження для захисту всього тіла 

 

6. Заходи ліквідації аварійної ситуації під час витікання чи розливу 
продукції 
6.1 Заходи особистої безпеки, засоби індивідуального захисту та порядок дій у 
надзвичайних ситуаціях 
Засоби особистої безпеки Усунути можливі джерела займання (іскри, вогонь та 

ін.). Забезпечити достатню вентиляцію та 
провітрювання. Застосовувати засоби захисту 
дихальних шляхів. 

6.2 Заходи захисту навколишнього середовища 
Заходи захисту 
навколишнього середовища 

Запобігти попаданню у водойми, ґрунт, ґрунтові води, 
каналізацію 

6.3 Методи та матеріали для очищення та нейтралізації 
Методи очищення Пролитий продукт змішати з речовиною, що абсорбує 

рідину (землею, піском ін.) і відправити в місце збору 
відходів. 

7. Правила обігу та зберігання 
7.1 Захисні заходи безпеки при використанні 
Рекомендації щодо 
безпечного поводження 

Пари можуть утворювати горючі/вибухонебезпечні суміші 
при взаємодії з повітрям. У роботі використовувати 
іскробезпечний інструмент та обладнання у 
вибухобезпечному виконанні. Забезпечити надійний 
захист від статичної електрики та заземлення всього 
обладнання. Не допускати контакту з джерелами горіння 
та запалювання, іскрами та полум'ям. 

Рекомендації щодо На робочому місці забороняється їсти або пити. Не 



           
  

 

 
  

 

промислової гігієни вдихати пари. Використовувати робочий одяг та засоби 
індивідуального захисту 
 

7.2 Умови безпечного зберігання 
Умови безпечного 
зберігання  

Зберігати в герметичній заводській тарі в закритому 
вогнестійкому вентильованому складському приміщенні. 
Зберігати далеко від нагрівальних та опалювальних 
приладів, не допускаючи впливу вологи та прямих 
сонячних променів. Не застосовувати інструмент, який 
може бути джерелом утворення іскор. 

Клас зберігання 3 А; Легкозаймисті рідини 
 
8. Вимоги щодо охорони праці та засоби індивідуального захисту 
8.1 Параметри контролю 
Гранично-допустимий вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони 
Хімічне найменування Допустимий вміст: 
Диметилбензол (суміш 
ізомерів ксилолу) 

50 
 

Уайт-спірит 300 
8.2 Засоби індивідуального захисту 
Засоби захисту шкіри Захисний робочий одяг (бавовна) та взуття (шкіряне) 
Засоби захисту органів 
дихання 

При перевищенні граничних показників концентрації 
обов'язково мати захисну маску із фільтром типу «A». 
Якщо концентрація кисню на робочому місці 17%, 
використовувати газову маску на стислому повітрі 

Засоби захисту рук Рукавички нітрилові, рукавиці бавовняні. 
Засоби захисту очей Захисні окуляри хімстійкі 

 
9. Фізичні та хімічні властивості 
9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості 
Агрегатний стан Рідина 
Колір за йодометричною шкалою, не темніший 100 
Запах Специфічний для органічних 

розчинників 
Температура спалаху, o C 33 (по уайт-спіриту) 
Температура самозаймання, o C 250 (по уайт-спіриту) 
Нижня конц. межа поширення полум'я, o C 0,7 (по уайт-спіриту) 
Верхня конц. межа поширення полум'я, o C 5,6 (по уайт-спіриту) 
Умовна в'язкість за віскозиметром ВЗ-246 з 
діаметром сопла 4 мм при (20,0±0,5)°С 

40-60 

9.2 Додаткова інформація  
Масова частка нелетких речовин, %, не нижче 50±2 
Розчинність у воді:   Не розчиняється 

 
10. Стабільність та реакційна здатність 
Стабільність: Стабільний за нормальних умов обігу, зберігання та 

використання 
10.1 Реакційна здатність 
Реакційна здатність Стабільний – за дотримання умов використання 
10.2 Хімічна стабільність 



           
  

 

 
  

 

Хімічна стабільність   Стабільний за нормальних умов зберігання та 
використання 

10.3 Можливість небезпечних реакцій 
Небезпечні умови Наявність відкритого полум'я чи небезпечних матеріалів. 

Бережіть продукт від тепла, іскор, полум'я та інших 
джерел займання. 

10.4 Умови, яких слід уникати 
Небажані умови Немає відомостей 
10.5 Несумісні матеріали 
Несумісність Лак стабільний та сумісний з більшістю речовин, крім 

екстремальних окислювачів. Зберігати в оригінальній 
заводській тарі 

10.6 Небезпечні продукти розкладання 
 Немає відомостей 
11. Токсикологічна інформація 
11.1 Інформація про токсикологічні ефекти 
Гостра токсичність та оцінка гострої токсичності 
При вдиханні Немає даних 
При ковтанні Немає даних 
При попаданні на шкіру Немає даних 
11.2 Симптоми, пов'язані з фізико-хімічними властивостями або токсикологічними 
характеристиками, що виникають внаслідок дії продукту 
Шкіра Можливе подразнення 
Очі Можливе подразнення  
Інгаляційні шляхи Можливе подразнення  
12. Екологічна інформація 
12.1 Токсичність 
Екотоксичність - 
відомості про компоненти 

На основі даних про компоненти продукт не 
класифікується як небезпечний для навколишнього 
середовища 

Хімічне найменування Еколого-токсикологічні дані 
Уайт-спірит LC 50 в водному середовищі риби = 1 – 10 мг/л 

LC 50 в водному середовищі Дафнії = 1 – 10 мг/л 
LC 50 в водному середовищі бактерії = 10 – 100 мг/л   

  
12.2 Стійкість та здатність до розкладання 
Біохімічне розкладання Немає відомостей 
12.3 Біокумулятивний потенціал 
Біонакопичення Немає відомостей 
12.4 Мобільність в ґрунті 
Рухливість Немає відомостей 
12.5 Інші несприятливі 
наслідки 

Виходячи з класифікації компонентів, визнано, що лак 
негативно впливає на навколишнє середовище. 

13. Рекомендації щодо утилізації/видалення відходів  
13.1 Способи утилізації 
Залишки продукту: Зібрати залишки в ємності для відходів, складувати в 

спеціально відведених місцях. Дотримуватись вимог 
щодо переробки спеціальних та небезпечних відходів. 
Класифікаційний номер відходу: 08 01 11 
Небезпечна властивість відходу Н3-В 

Відходи упаковки: Порожня тара не класифікується як небезпечний відхід. 
 



           
  

 

 
  

 

 

14. Інформація щодо транспортування 
Інформація  Якщо продукт транспортується в тарі меншій ніж  

450 л, то відповідно до ADR/RID не класифікується як 
небезпечний, за пільгами 2.2.3.1.5  

 № ООН 1263 
Клас небезпеки: 3 
Група упаковки: ІІІ 
Класифікаційний шифр: 3013 
Знак небезпеки: 

 
Номер знаку небезпеки 30 
Небезпека для 
навколишнього середовища 

Немає 

 
15. Нормативна інформація 
15.1 Нормативи/закони, що стосуються безпеки, охорони здоров'я та навколишнього 
середовища, специфічні для даного продукту 
Цей паспорт безпеки матеріалу складено відповідно до Регламенту, що регулює 
виробництво та обіг усіх хімічних речовин (REACH), а також Регламенту з класифікації, 
маркування та упаковки (CLP/GHS). 
Продукт відповідає вимогам: 
- Технічного Регламенту з обмеження викідів ЛОС/Директива ЄС 2004/42: 
(Підкатегорія 9(і), тип (SB), стадія ІІ, норма 500 г/л; лак, готовий до застосування, містить 
не більше 480 г/л). 
- Технічного регламенту щодо обмеження використання свинцю в лакофарбових 
матеріалах та сировинних компонентах (лак не містить токсичних сполук свинцю) 

 

16. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 
Розшифрування символів, наведених у розділі 3 паспорта безпеки 
H 226 – Легкозаймиста речовина та її пари 
Н 304 – Смертельно при ковтанні та подальшому надходженні в дихальні шляхи 
Н 312 – Шкідливо при контакті зі шкірою 
Н 315 – Викликає подразнення шкіри 
Н 317 – Може спричинити алергічну реакцію на шкірі. 
Н 318 – Спричиняє серйозне ушкодження очей 
Н 332 - Шкідливо при вдиханні 
Н 340 - Може спричиняти генетичні дефекти 
Н 350 - Може викликати рак 
Н 372 – Викликає пошкодження органів при тривалому чи багаторазовому впливі 

 
 
Інформація в цьому Паспорті безпеки належать лише до зазначеного матеріалу у 
формі, що постачається, і не обов'язково дійсна у випадку, якщо цей матеріал 
використовується в поєднанні з іншими матеріалами або в процесах, не 
передбачених в інструкціях із застосування. Дані Паспорта безпеки не є доказом 
якості продукту, а лише рекомендацією для організації його безпечного 
використання. У разі недотримання застережних заходів, описаних у Паспорті 
безпеки, або неправильного використання продукту, виробник не відповідає за 
наслідки. 
 
 


